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Alle typer miljøer hvor du ønsker å minimere støy, men sikre den høyeste luftrenseeffektiviteten.

• Sikrer høyest mulig 
luftrenseeffekt selv 
i lydfølsomme om-
givelser.

• Oppfyller generelle 
krav til takmonte-
ring under sprinkle-
ranlegg.

• Elegant design i 
samme stil som 
luftrenserne.

• Produsert i lette 
materialer for 
minimal innvirkning 
på luftrenserinstal-
lasjonen.

Fordeler:

www.njordcleanair.com 
info@njordcleanair.com 

Tilpasset for:

Lyddemper til Njord XP-4

Den uavhengige lyddemperen monteres enkelt 
over luftrenserens avtrekk og reduserer dermed 
støyen som oppstår når viften roterer. Ved å 
redusere lyden kan du sikre en mest mulig ef-
fektiv luftrensing uten å skape forstyrrende støy. 
Njords luftrensere er alle utstyrt med Njord Con-
stant Flow™, (den anbefalte måten å kontrollere 
aggregatene blant flere forskjellige programme-
ringsalternativer), som betyr at luftrenserens 
motor går med høyere hastighet jo mer tette 
luftfiltrene blir. Denne teknologien sikrer en 
konstant høy rensing av luften som garanterer 

effekten over tid. Med Njords lyddemper kan 
du holde nede støynivået fra eksosen også i 
de periodene motoren går på høyere turtall 
og opprettholde den høye rene luftstrømmen. 
Alternativet med å redusere støynivået ved å 
kjøre motoren på lavere turtall gir mye dårligere 
luftrenseeffekt.

Lyddemperen egner seg godt for virksomheter 
med lav bakgrunnsstøy eller i situasjoner der 
luftrenseren plasseres nær mennesker, for ek-
sempel på grunn av lav takhøyde.

Njords lyddemper sørger for høyest mulig rensing av luften uten 
forstyrrende støy.

Lyddempningseffekt: -10 till -15 dBA 
Dimensjoner (BxDxH): 690 x 690 x 600 mm
Vekt: 7,55 kg

REDUSERER LYDEN FRA LUFT-
RENSEREN MED 10-15 DBA

Kompatibelt med: Njord XP-4

• Frittstående enhet som enkelt kan ettermonteres på 
allerede installerte luftrensere.

• Dobbelt luftuttak for å lede den rene luften i ulike 
retninger.

• Reduserer lyden fra luftrenseren med 10-15 dBA.

• Sikrer en mest mulig effektiv luftrensing uten å ska-
pe forstyrrende støy.

Egenskaper: 

Teknisk spesifikasjon:


